
Installationsanvisning för Cetetherm golvvärmetillsats

Cetetherm Golvvärmetillsats

Golvvärme i kombination med Cetetherm fjärrvärme-	
centraler för villor 
Golvvärmesystem dimensioneras med låga temperaturer och 
stora �öden. Vid enbart golvvärme och �öden mindre än 0,3 
l/s kan golvvärmesystemet anslutas direkt till fjärrvärmecen-
tralen, fjärrvärmecentralens reglerutrustning reglerar då tem-
peraturen. Anpassa reglercentralens kurvlutning till önskad 
temperatur på golvvärmesystemet. 
	 Vid �öden större än 0,3 l/s kan �ödet tryckfallsmässigt inte 
passera värmeväxlaren. Komplettera installationen med Cete-
therm golvvärmetillsats, med vilken man har möjlighet att jus-
tera in �ödet så att endast en delmängd av golvvärme�ödet 
passerar värmeväxlaren.
	 I kombination med radiatorkrets skall golvvärmen ha sepa-
rat värmereglering. Cetetherms fjärrvärmecentraler har alter-
nativa anslutningar för uppåt- och nedåtriktat montage för 
värmekrets/värmekretsar. Koppla radiatorkretsen till de up-
påtriktade anslutningarna och låt fjärrvärmecentralens regle-
rutrustning reglera värmen till radiatorerna. Montera därefter 
golvvärmeleverantörens styrutrustning till de nedre anslutnin-
garna.
	 Vid total�öden större än 0,3 l/s över värmeväxlaren kon-
takta Alfa Laval, Ronneby!

Installationsanvisning för Cetetherm golvvärmetillsats
Som skydd mot övertemperatur på golvmaterialet är tillsatsen 
försedd med säkerhetstermostat, inställd på +50”C, som 
stoppar cirkulationspumpen om temperaturen blir för hög.

Montage och installation
- Demontera be�ntlig cirkulationspump och ersätt denna med 
den bipackade passbiten.
-	 Montera golvvärmetillsatsen på fjärrvärmecentralen enligt 
anslutningspunkterna i bild.
- El-koppla tillsatsens cirkulationspump i reglercentralens 
kopplingsplint på samma nummer som centralens pump var 
kopplad till. (Se elkopplingsschema i fjärrvärmecentralens 
installationsanvisning och bild 1.)
- Flytta be�ntlig framledningsgivare och montera säkerhetster-
mostat på golvvärmens framledning efter cirkulationspumpen.
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Inställning, injustering
- Välj tryckuppsättning enligt av golvvärmetillverkaren lämnade 
driftsdata.
- Reglera in lämplig fördelning av total�ödet mellan värmeväxlare 
och shuntledning med injusteringsventilen, komponent nr 25. 
Inreglering kan lämpligen ske med �ödesfördelning enligt bild 3. 
- Kontroll av säkerhetstermostatens inställning i förhållande till 
aktuellt golvmaterial. (Termostatens fabriksinställning är + 50”C.)

Val av värmekurva
Följ golvvärmeleverantörens anvisningar och fjärrvärmecentral-
ens/reglerutrustningens injusteringsanvisning. Välj värmekurva 
med maxtemperatur anpassad efter aktuellt golvmaterial. Bästa 
komfort och värmeekonomi får man med så låg kurvinställning 
som möjligt.
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